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l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny f?u wlrobu:
Element brukowy NOSTALIT STANDARD

2. Nuner tlpu, panii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiaj4cy idenqfikacj€ wyobu budowlanego,
w].nagany zgodnie z art.l 1 ust.4 (Patz ldent)dkacja ozlaczeli elementu):
Element brukowyNOSTALIT gr. 4 cn - (kolor)

3. Ptzewidzi,aae przEzproducenta zamieEone zastosowanie lub zastosowania w)robu budowlanego zgodnie
z majEc4 zastosowani€ zharmonizowanA specyfikacjatechnicaq:
Element brukowyNOSTALIT gruboSci 4 cln typu STANDARD (monokolorowy) do zastosowad zewnetrznycb,
do wykoficzeria dr6g prz€znaczonych dla ruchu pieszego zgodnie ze slosorvsnymi zharmotrizowanJmi
specyfikacjami technicztrymi: EN 1338:2003 - !,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody bada6" i EN
1339:2003 

"Betonow€ 
plyty brukowe. Wymagania i metody badaf"

4. Nazwa, zasirzezona nazwa handlowa lub zastrzezony alak towarowy oraz adres kontakowy producenta, wymagany
zgodnie z art.1l ust.5l
Bruk-Bel Sp. z o.o. - Nieciecza ls9 -J.l-240 Zabno
Zaklad produkcyjny trr 5 -37-127 Klzemiealca 3 C

5. W stosownych Fzlpadkach nazwa i a&es kontaktowy upowa2xrionego prz€dstawiciela, kt6r€go pehnmocnictwo
obejmuje zadania oke{lone w art.12 ust.2:
Nie dotyczy

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlaSciwosci uzltkowych lryrobu budowlaneeo okreslone
w zalAczniku V:
Syst€n 4

7. W pr4?adku deklara ji wlasciwosci uzltkowych dorycz4cej \alrobu budowlanego objQtego normq zharmonizowan4i
Ni€ dotyczy

8. W pr4?adku deklamcji wlasciwosci u4itowych dotyczEcej wlrobu budowlanego, dla ld6rego lrydana zostala
euopejska qcena technicma:
Nie dotyczy

9. Deklarowane wlasciwosciu4tkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wasciwosci utytkowe Zharmonizowana
specyfi krcja techniczna

Dopuszczalne odchylki wlmiarowe Dlugos6, szerokosd: + 2 mm
Grubosd: + 3 rnm

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Reakcja Da ogien Klasa Al

EN 133812003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

OdppmosC na dzialanie ognia
zewnltrznego NPD

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Emisja azbestu Brak zawartosci azbestu

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006



W),trzymalosi na rozciAgani€ przy
rozluptwaniu dla element6w o
wymiarach: 89xl 19mm, 1 19xl 19mm

3,6 MPA EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006

Wltrz),nalosa na zginanie dla elementu
o wymiarze 179x119nm

W)'tzymalos6 charakterystyczna: 5,0 MPa
Minimalna rytrztnalosa: 4,0 MPa

EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

ObciEz€ni€ niszcz4ce dla elementu o
wlmiarze 1?9x119mm Klasa 45 (4) EN 1339:2003/ACr2006

NasiqkliwoS6 Klasa 2 (B)

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

OdpomosC na Scieranie Klasa 4 (I)

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/ACr2006

Odpomos6 na zamrazanie lroztrtrazanie z
udzial€m soli odladzaj Acych

Klasa 3 (D)

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339r2003/AC:2006

Odpomos6 na poslizgposlizgni€cie Zadowalaja{.^

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

Wsp6lcztrmik przewodnosci cieplnej NPD

EN 1338:2003
EN 1338:2003/ACr2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

TrwaloS6 ZadowaLajaca

EN 1338:2003
EN 1338:2003/AC:2006
EN 1339:2003
EN 1339:2003/AC:2006

kolor
1. szary
2. czerwony
3. gafitowy

5. br@owy

a ozracz€i element6w

10. Wtascirvosci uzfxkowe wlrobu okedlone w pkt. I i 2, zgodne z deklarowan),ni wlasciwosciami uzytkowymi w pkt. 9.
Nini€jszs deklaracja wlasciwosci u4tkowych wydana zoslaje na *TlAczna odpowiedziatnos{ produc€nta
okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podptal ta).

tr-xlasz Lechowicz - Kierownik Laboratoriur

(nazwisko i stanowisko)

KRZEMIENICA dn. 04.04.20 14 r.

Kl€rowni* L

(data i miejsce \rystawienia) (podpis)


