DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 61/BKTT/2019

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Ksztaltka U TERMOBET UN 4,0/600

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego przeznaczone do zastosowania w §cianach murowanych,
shupach i $cianach dzialowych.

Producent:

BRUK-BET Sp. z 0.0.

Nieciecza 199, 33-240 Zabno

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+

Norma zharmonizowana:

EN 771-4:2011+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka Notyfikowana — Nr 1301

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wilasciwos¢ uzytkowa

Wymiary i odchytki wymiarow

Dhugos¢ (mm): 590,
Szeroko$¢ (mm): 240
Wysoko$¢ (mm): 239
Odchytki: kategoria TLMB - dtugo$¢ + 1,5 mm
- szerokos$¢ £ 1,5 mm
- wysoko$¢ £+ 1,0 mm
Ptasko$¢ i rownolegltos¢ powierzchni wspornej do 1,0 mm

Ksztatt i budowa

Element prostopadto$cienny do wykonania wiencow, pionowych

i poziomych wypetien zelbetowych oraz wzmocnien §cian, z wycigciem w ksztatcie
litery U, przeznaczonym do umieszczania wzmocnien,

z gtadkimi powierzchniami czotlowymi.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Kategoria |

Srednia wytrzymato$é na éciskanie 4,0 N/mm?

Rodzaj prébki-Wyciety szescian

Kierunek obciazenia -prostopadle do powierzchni wspornej

Stabilno$¢ wymiaréw

Warto$¢ rozszerzalnosé/skurczu pod wptywem wilgoci w mm/m <0,2 mm/m

Wytrzymato$¢ spoiny

Wytrzymato$¢ spoiny w murze na §cinanie wykonanej z zaprawy do cienkich spoin
,warto$¢ deklarowana ( ustalona wg EN 998-2 ) 0,30 N/mm?

Wytrzymalo$¢ spoiny w murze na zginanie w plaszczyznie rownoleglej do spoin
wspornych (fui) fm<5MPa — 0,05 N/mm?
(warto$ci ustalone wg EN 1996-1-1)

Wytrzymato$¢ spoiny w murze na zginanie w plaszczyznie prostopadlej do spoin
wspornych (fuz) fm<6MPa — 0,2 N/mm?
(warto$ci ustalone wg EN 1996-1-1)

Reakcja na ogien

Euroklasa Al

Przepuszczalno$é pary wodnej

5/10 (warto$¢ ustalona na podstawie EN 1745)

Absorbcja wody

NPD (Nie stosowac bez zabezpieczen w zewnetrznych elementach z odstonigta
powierzchnig licowa)

Izolacyjno$¢ od bezposrednich dzwigkow
powietrznych

Gesto$¢ brutto w stanie suchym i kategoria odchylek kg/m?® 575425 kg/m?

Ksztatt 1 budowa Jw.

Wymiary i odchytki Jw.

Opor cieplny

Wiasciwosci cieplne ; srednia wartosé
deklarowana wspétczynnik przewodzenia ciepta

0,14 W/(m K) (wartos¢ ustalona
na podstawie EN 1745)

Odpornosé na zamrazanie/odmrazanie

Wyréb mrozoodporny po 15

Trwatos¢ cyklach

Substancje niebezpieczne

Brak

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostata zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna

odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.
W imieniu producenta podpisat: Jerzy Kras Pelnomocnik ds. Jakosci

Nieciecza dn. 01.06.2019.

(data i miejsce wystawienia)
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